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Sanierung der Wallfahrtskirche zu Alt Kriissow

Zustandsbeschreibung und geplante MalBhahmen

Die idyllisch im Zentrum desDorfesgelegene Kirche ist
schon beider Anfahrt von weitem zu sehen. Derimposante

spatgotische Saalbau mit ndrdlicher Kapelle beherbergte
nach Uberlieferungen ein wundertatiges Annenbild. Dies

machte daskleine Alt Krlissow zu einem weiteren

bedeutenden Wallfahrtsort in der Prignitz. Neben Wilsnack
und Heiligengrabe scheint jedoch im Laufe der Zeit der kleine
Ort und seine wunderschdne Kirche in Vergessenheit geraten
zu sein. Der Zustand der mehrmalsumgeplanten und

umgebauten Kirche ist heute sehr bedenklich.

Die Fassaden, in unterschiedlichen
Materialien errichtet, wie in der
Prig nitz typisch, spiegeln die
Baugeschichte der Kirche wieder.
Den unteren Bereich des < hiffes
nimmt dasunregelmafige,
ausgezwickelte Feldstein-

DasKehlbalkendach des
Kapellenanbauskann als
bedenklich eingestuft
werden und gilt sogar als
einsturzgefahrdet.
Notsicherungsmaflnahmen
sind umgehend erforderlich.

Sowohlim Ziegel- alsauch im
Feldsteinmauerwerk der
Kirche finden sich Risse und
offene Fugen. Seht man
jedoch die GroRRe der
Fassadenflache, erscheint der
geschadigte Anteil gering. Die
homogene Fassade ist in
einem guten Zustand.

mauerwerk mit Quaderritzungen
derFugen derersten Bauphase
ein. Biszur Traufe folgt dann
Backsteinmauerwerk, mit dem
das <hiff nach einer Planande-

rung erhdoht wurde.

Im Innenraum der
Kirche zeigen sich
reichhaltige Aus-
malungen derWande
und Gewdlbe. Alle
Innenflachen sind in
einem guten Zustand.
Bestehende Feuchte-
schaden und die
spateren Sanierungs
arbeiten an den
Gewdlben und
Fenstern kénnen MafR3-
nahmen erforderlich
machen, die zusammen
mit der Farbgestaltung
desinnenaumes
ausgefuhrt werden.

Die Dachkonstruktion
Uber dem Kirc hensc hiff
besteht auseinem
Kehlbalkendach mit
zweifach stehendem
Suhl. Der gute Allge-
meinzustand der Hblzer
ist auf die frihere Be-
handlung mit Holzsc hutz-
mitteIn zurickzufihren,
die jedoch auch eine
Kontamination des
gesamten Dachraumes
nach sich gezogen hat.
Vor Beginn der
Sanierungsarbeiten muss
im Dachraum eine
Dekontamination durch
Saubabsaugung
erfolgen, wasenorme
Kosten verursacht.

Bereichsweise wurde Myzel

desEchten Hausschwammsin

Mauerkronen vorgefunden.
Diese und weitere Schéaden
erfordern eine Sanierung der
Hille der Kirche.

Die Dacheindeckungen
aller Dachflachen
weisen Schaden auf. Im
Zuge der Sanierungen
der Dachkonstruktionen
mussen grofRe Teile der
Dacheindeckungen
aufgenommen werden,
so dasseine Erneuerung
in diesem Zusammen-
hang ratsam ware. Ene
Verwendung von
Biberschwanzziegeln in
Doppeldeckung ist
vorgesehen.
DasTurmdach und der
Dachreiterwerden
ebenfallssaniert und
deren Kupferein-
deckung uUberarbeitet.

Die Fengterder
gesamten Kirche sind
unibersehbar sehr
stark geschadigt und
missen umgehend
gesichert werden, um
eine weitergehende
Zerstbrung zu vermei-
den. Temporare
Vorsatzelemente und
Vogelschutzgitter
kénnen hier erst mal
Abhilfe schaffen. Bei
der Sanierung erfolgt
eine grundliche
Uberarbeitung aller
Teile der Fenster.

Fir die Durchfiihrung der
dringend notwendigen
Sanierungsmalf-
nahmen zum Ehaltder
Kirche werden noch
Gelder bendétigt, daher
wirde sich der
Forderverein sehr tiber
Spenden freuen.
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